
CF-20TX

La formeuse automatique de caisses est utilisée pour formation des cartons et pose d’adhésif. La formeuse prend le carton, 
plie les rabats inférieurs, en suite l’acheminée vers un opérateur pour faire le remplisse, puis vers une tête de pose d’adhésif 
en dessous. Cette formeuse peut être associée à une fermeuse supérieure à ruban adhésif. 
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L 330mm à 530mm
W150mm à 400mm 
H300 à 570 mm (avec rabats 
supérieurs ouverts)

Dimensions

Caractéristiques techniques

OptionDimensions de la boiteConsommable
Convoyeur extensible ou fixeRuban adhésif

KRAFT, BOPP
Largeur de ruban 
48-72mm

Hauteur de la table

Vitesse de la machine 

Alimentation

600-700mm

0-12 cartons/min

Taux de bruit ≤75dB

1Phase/220V/50-60Hz/400W

Pression d’air 4 à 6 bars
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- Chargeur de cartons mécanisé (avance pas à pas par vérin pneumatique)
- Vérins pneumatiques pour déplacer et former les caisses
- Capacité magasin jusqu’à 150 cartons selon l’épaisseur
- Aspiration cartons par ventouses 
- Fermeture des rabats inférieurs et pose d’adhésif, largeur 50 mm
- Panneau de commande centralisé à écran tactile avec un indicateur optique 
de fonctionnement
- Alarme repture de chargeur des caisses, alarme de fin/repture d’adhésif, 
gestion d’accumulation/cadencement des boites à la sortie.


